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Wieso uberhaupt Umwelt-Reporting?

— Energiestadtprozess: interne Erfolgskontrolle, Einbezug zustindige Gremien, Kommunikation
mit Multiplikatoren und der breiten Bevolkerung

— Vorschrift im Energiestadt-Gebaudestandard 2019.1

— Anfragen:
— Interpellation Legislaturziele 2012
— Interpellation Férderung erneuerbare Energien 201,
— Interpellation Fair Trade Town 2016
— Postulat vorbildliche Gemeindebauten 2017
— Petition Klimanotstand 2019
— Anfrage Tatigkeiten Biodiversitat 2019
— Interpellation Klimaanpassung 2021

Gebaudestandard 2019.1
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— Energiebuchhaltung jeweils im Winter (Abschluss Energiejahr per 30.6.)

CO,-Buchhaltung nach Erhalt Zahlen BfS mit ca. 2 Jahren «Verspatung»
— PV-Statistik im Friihling

Abfall im Friihling

Mobilitatsbuchhaltung im Herbst (Zahlen BfS)
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Entwicklung des Energieverbrauchs

Entwicklung des Energieverbrauchs

vielfaltig nachhaltig

Report von 01.07.2010 bis 30.06.2022 Eleka ernendrbar
10000 MWh @ Elektr. nicht em
El. Warme erneuerb
EL Warme nicht ern.
7500 MWh
Solare Wirme
< Umweltwarme
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M . = . ot - e - ‘ - o - g @ Kohle
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Anzahl Objeke 31.0 320 320 350 350 350 350 430 430 440 440 440
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Vergleich 2001 - 2022

Energieverbrauch 2001 - Total 4'500 MWh Energieverbrauch 2022 - To

6% 0% 5% 9%

13%
6%
41%
2%
‘ 4%
14% %
9%

17%

6% 0%

vielfaltig nachhaltig

tal 6'900 MWh

Elektrizitat erneuerbar
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Vergleich 2001 - 2022

— 2001: 25 Gebdude — 2022: 44 Gebdude
— Flache nicht eruierbar. — Flache 44’000 m?
— Vergleiche von einzelnen Energietragern — 156 kWh/(m?*a)

pro Flache sind nicht sinnvoll
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Gemeindeeigene Bauten

— Unterhalt wurde korrekt durchgefihrt
— Energetischer Nachholbedarf besteht bei vielen Gebduden

— Wir haben interne Vorgaben + Vorbildfunktion

Beispiele in der letzten Zeit sind positiv
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Umwelt-Reporting

Treibhausgasausstoss Munsingen - Methodik

— Nationale Daten:
— Gesamtenergiestatistik CH
— Verkehrsmodelle CH
— Energiebedarf Wohnbauten
— LCA-Datenbanken, Treibhausgasinventar
— Lokale Daten:
— Feuerungen
— Zusammensetzung Strom, Fernwarme
— Arbeitsplatze
— Anzahl Autos
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Treibhausgasausstoss Miinsingen
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Treibhausgasausstoss Munsingen - Ausblick

— Lokale Daten:
— Warmepumpen, sobald Daten BKW verfiigbar sind

— Zusammenlegen kommunale Energiebuchhaltung und CO,-Bilanzierung:
Pilot CH 2023, Einflihrung alle Gemeinden ab 2024
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Wieso gibt es nicht 0 t CO,,,?

Das Bauwesen insgesamt erzeugt
27,5 Milliarden t an Emissionen.

Allein die Herstellung eines Kubikmeters Stahlbeton
erzeugt ca. 0,35 t CO,-Aquivalente.

r r 4 A A
Ein gesunder Baum braucht mindestens
10 Jahre, um diese Menge CO, zu binden.

RC-Beton spart nur 10 % CO, ein
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Wieso gibt es nicht 0 t CO,,,?

Beton- Holz-
variante variante
- n.\ | = s
] j
§ 5 -
= ] / N
@ D <_H .-
o [=r-% o
v ﬁ 0 =
o o
S 25 §-
2 3
—_— o~
£=
2 a8
= 89
o 22
3 28—
qﬂ \\ - 2 rd
| /
\@/ s
Qutslie: KBOB | sco-baws / IPB J006/: 2018
e Abteilung Bau 12

12.06.2023



Test Prasentation

— Abteilung Bau 13

munsingen
Umwelt-Reporting vielfaltig nachhaltig

Mogliche Massnahmen

— Ersatz Umwalzpumpen
— Ersatz Beleuchtungen durch LED

— Ersatz Olheizungen:
—  Werkhof Buchli und Schaal
— Ferienheim
— Kindergarten Beundacker
— Wohnliegenschaften Bernstrasse 12 und Schulhausgasse 17

— Bedarfsgerechte Heizung (Einsparpotenzial 10-20 %)
— Einzelmassnahmen (Fensterersatz, «Locher stopfen»)
— Sanierungen als Bestandteil der Immobilienstrategie

— PV-Anlagen
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