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Provisorische Böschung

Schleppring in Beton

631/2889 - 1810

siehe Plan Nr. 

Anschlag 6 cm schräg /

1 : 1

Gasleitung Energie Thun

Siehe Plan Nr. 631 / 2889 - 1601, Querprofil 7.1

Überdeckung der Leitung ca. 1.00 m.

Anpassung der Böschungsneigung auf 1 : 1 /

Reduktion der Bankettbreite auf 0.50 m /

Gasleitung vor Beginn der Arbeiten sondieren.
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best. Stein Hinterkant Gehweg abbrechen

LSA Fundament

Referenz 7.10-11

gemäss Normblatt TBA

l x b = 60 x 60 cm

LSA Fundament

Referenz 7.10-11

gemäss Normblatt TBA

l x b = 60 x 60 cm
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Massnahmen nach Angabe Bauleitung.

Leitung vorgängig sondieren.
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Legende:

projektiert: bestehend:

Werkleitungen

projektiert: bestehend:

Strassenbau

7073

631/2889-1102

Situation Strassenbau 1:200

Plan 1102

OD Münsingen - Plan Nr 1102 - Situation Strassenbau 1_200.dgn

O:\631\2889\PLAN\CAD\ 51_Ausführungsprojekt \PLOTS\

Abbruch / ausser Betrieb setzen

Einlaufschacht

Lichtsignalanlage

Kandelaber mit Leuchtrichtung an Fassade befestigt

Kandelaber mit Leuchtrichtung

Hydrant

60x210

best. Kofferung belassen / 7 cm AC T 22 S / 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

best. Deckschicht fräsen / best. Tragschicht belassen / ca. 5 - 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

best. Kofferung belassen / 6 cm AC T 16 N / 3 cm AC 8 N

min. 40 cm Kiessand frostsicher / 6 cm AC T 16 N / 3 cm AC 8 N

reprofilieren (Ausgleichsschicht) mit AC T / ca. 5 - 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

best. Deckschicht fräsen / best Tragschicht belassen /

Gehweg (Belagsersatz)

Gehweg (Neubau Kofferung und Belag)

Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen

Blatt 2

TP 1; Einfahrt Rubigen

Absteckungspunkt mit Punktnummer; Hinterkant Gehweg

Kotierung

Strassenrand mit Randabschluss

Strassenrand ohne Randabschluss

neuer Baum / best. Baum belassen, Baum fällen

Grünstreifen / Anpassung begrünt

Anpassung befestigt

Fahrbahn / Rad- und Busspur (fräsen und schiften inkl. Ausgleichsschicht)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (fräsen und schiften)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (Heissmischfundationsschicht)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (kompletter Belagsersatz)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (Neubau Kofferung und Belag) 

15 cm AC F 32 / 7 cm AC T 22 S / 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

min. 55 cm Kiessand frostsicher / 7 cm AC T 22 S / 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S
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