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Abbruch / ausser Betrieb setzen

Einlaufschacht

Lichtsignalanlage
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best. Kofferung belassen / 7 cm AC T 22 S / 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

best. Deckschicht fräsen / best. Tragschicht belassen / ca. 5 - 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

best. Kofferung belassen / 6 cm AC T 16 N / 3 cm AC 8 N

min. 40 cm Kiessand frostsicher / 6 cm AC T 16 N / 3 cm AC 8 N

reprofilieren (Ausgleichsschicht) mit AC T / ca. 5 - 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

best. Deckschicht fräsen / best Tragschicht belassen /

Gehweg (Belagsersatz)

Gehweg (Neubau Kofferung und Belag)

Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen

Blatt 2

TP 5; Einfahrt Wichtrach

Strassenrand mit Randabschluss

Strassenrand ohne Randabschluss

neuer Baum / best. Baum belassen, Baum fällen

Grünstreifen / Anpassung begrünt

Anpassung befestigt

Fahrbahn / Rad- und Busspur (fräsen und schiften inkl. Ausgleichsschicht)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (fräsen und schiften)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (Heissmischfundationsschicht)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (kompletter Belagsersatz)

Fahrbahn / Rad- und Busspur (Neubau Kofferung und Belag) 

15 cm AC F 32 / 7 cm AC T 22 S / 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S

min. 55 cm Kiessand frostsicher / 7 cm AC T 22 S / 7 cm AC B 16 S / 4 cm AC 11 S
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