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Strassen-Nr.  Kantonsstrasse Nr. 6 Revidiert
Strassenzug  \Worblaufen - Bern - Minsingen - Thun Projekt-Nr. 7073 <
Gemeinde  MUnsingen Plan-Nr. 631/2889-1109
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Blatt 3
Radstreifen 144 m
Fahrstreifen 3.00 m
Mehrzweckstreifen 2.00 m
Fahrstreifen 3.00m
Radstreifen 146 m Radstreifen  1.52 m
Fahrstreifen 3.00 m 690
Insel 2.00 m
Fahrstreifen 3.00 m
Projektverfasser >} Radstreifen  1.54 m Radstreifen  1.30 m
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Griinstreifen
| Fahrbahn / Rad- und Busspur (Neubau Kofferung und Belag) g - — oy s _ —_— — — — - .
min. 55 cm Kiessand frostsicher/ 7cm ACT22S/7cm ACB 16 S/4cm AC 11 S 3 |
% Griinstreifen
_ Fahrbahn / Rad- und Busspur (kompletter Belagsersatz) - I - —_—
best. Kofferung belassen / 7cm ACT22S/7cmACB16S/4cmAC 118 J ———— —_— = ——
Fahrbahn / Rad- und Busspur (Heissmischfundationsschicht)
15cmACF 32/7cmACT22S/7cmACB16S/4cmAC 118 3691
) ) Rv =10000.00 m s
Fahrbahn / Rad- und Busspur (frésen und schiften) tv = 45,80 \‘bjl ****** i B
best. Deckschicht frasen / best. Tragschicht belassen/ca.5-7cm ACB 16 S/4cm AC 11 S ; . '1 L (
V=-0.10 m
Fahrbahn / Rad- und Busspur (frésen und schiften inkl. Ausgleichsschicht)
best. Deckschicht frasen / best Tragschicht belassen / X/*T‘“ .
reprofilieren (Ausgleichsschicht) mit ACT/ca.5-7cmACB16S/4cmAC 11 S Rv =-5000.00 m {\? S
tv=15.83m 9
Gehweg (Neubau Kofferung und Belag) 0 U5 -0.38% fv =003 K jl
min. 40 cm Kiessand frostsicher / 6 cm AC T 16 N/ 3 cm AC 8 N L=191.78m L =90.39 m wem \\ o7
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Gehweg (Belagsersatz) 7 2 ,l
best. Kofferung belassen /6 cm ACT 16 N/3cm AC 8 N § : ’l /é/\?’“‘ N
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Anpassung befestigt S 0.25% 0.25% |
3 L=2098 - |
N ) 35 em L=20.98m ,’
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projektiert: bestehend:
(o] (o) Hydrant

Q== (2) Kandelaber mit Leuchtrichtung

g Kandelaber mit Leuchtrichtung an Fassade befestigt
e 8 Lichtsignalanlage
B = Einlaufschacht

—_—— Abbruch / ausser Betrieb setzen
Ubersichtsplan
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