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Ansicht Nord Ansicht Ost

Ansicht Süd Ansicht West

Farb- und Materialkonzept
Sockel Sichtbeton, hellgrau
  

Hinterlüftete Holzfassade Unterkonstruktion Holz, Farbe wie Fassade
 Engmaschige Leistenschalung, vertikale Anordnung
 Offene Leistenschalung über Fenster / Türen, vertikale Anordnung
 Fichte, Farbe Keimfarben Avantgarde 140 (NCS S 2005 B) oder 247 (NCS S2010-B)
 
 Fassadengliederung vertikal
 Holzverblendungen, breiter als Elemente der Leistenschalung
 Fichte, Lasiert, Maserung durchscheinend, Farbe: NCS S 0500-N
  
 Fries und auskragende Balken
 Fichte, Lasiert, Maserung durchscheinend, Farbe: NCS S 0500-N
 

Fenster, Türen, Lifttüren Holzmetall, Farbe wie Fassade
 Rundfenster, Holzmetall, Farbe wie Fassade
 Türen, Glas-Metall, Farbe wie Fassade
 Liftfront Metall, Farbe wie Fassade
 

Metallarbeiten und -abschlüsse Staketengeländer, Flachstahl (40 mm), pulverbeschichtet, Farbe wie Fassade
 Dachrandabschlüsse, Metall pulverbeschichtet, Farbe wie Fassade oder Kupfer

Sonnenmarkise Terrasse Bestehende Markise mit neuem Stoff bespannt, Farbe uni passend zu Fassadenfarbe
 

Weitere Angaben siehe Fassadenkonzept
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Ansichten 

Trachsel Zeltner Architekten AG | Pintelgasse 17 | 3752 Wimmis 
033 657 00 77 | info@tzarch.ch | www.tzarch.ch

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Einwohnergemeinde Münsingen
Thunstrasse 1, 3110 Münsingen

Sanierung Parkbad Münsingen und Ersatzneubau Restaurant
Belpbergstrasse 50, 3110 Münsingen

Plangrösse: Massstab:

1:100

± 0.00  =  523.68  m ü. M. = Ok fertig Boden EG
Fixpunkt = Lagefixpunkt Nr. 6160841 = 523.59 m ü. M.

Die Bauherrschaft:

Wimmis, 15. Juli 2026Bauprojekt

Der Projektverfasser:
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